
マルチリモコンを準備する 


7ルチ U モコンに 
電池を入れる。 


2本体の電源を 
入れる。 



を かんたん側8醜 


マルチリモ〕ン登録 




のテレビは岐できません。 



〇主電源スイッ 
チび「入」 （•） で 
あることを確 
認する。 


©電源スイッチ 
を1回押す。 



マルチ U モコン登録画面び表示され 
たら、マルチ U モコンのふたの中の 
□を押しなびら、涙る）を押 
し続ける。 

「登録を完了しました。」と表示されます。 

引さ続さ 0 を行ってください。 



かんたん初期設定•かんたん機能設定をする 


を かんたん初巧設定 


めァンテナ输を 
巧コンのちポタンを巧れ。の蹄に進みまず。 
酉お—ド！促 

現ぐ端織競 をげ〜 


おこ晦します。 


:誦しないとを。） 



画面の指示に従つて U モコンで操作する。 


ちよつと一 


初めて地上デジタル放送のチヤンネルを登録す 
るとさは、「地上デジタル放送設定」の画面で[ス 
キャン]を行ってください。 


本機は省エネ対応機能の人感センサーを搭載 
しています。人感センサーにより本機は自動 
的に画面消画やスタンバイになります。お買 
い上げ時は機能び動作する設定です。お好み 
により設定を変更いただけます。 


製品について困ったときは 

インターネットで問題解決 


アドレスやキーワードを入力すると、 Q & A で問題を検索でさます。 


7ルスを入力 
キ- ワ -ドを入力 


www.sonv.co.jp/faq/bravia/ 
SONY Q&A を使って I 検索 I 


m アンケートにご協力<ださい。 

Q & A の最後に簡単なアンケートを用意しています。 

お答えしていただいた内容は、より良い Q & A づくりに活用させていたださます。 


よくあるご質問 

Q 見たいチャンネルが還べないのはなぜ？ 

もう一度、地上デジタルの受信設定をしてください。 

ホームメニューから、を(設定)~-そず(放送受信設定)^[地上デジタル：自動チャ 
ンネル設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。 

現在、2011年の地上デジタル放送完全移行に向けて、各地域で中継局や放送局び 
新しく開局しています。 

Q 画面び消えたり電源び切れているのはなぜ？ 

ホームメニューか5、を(設定)一义ろ(省エネ設定)一[人感セ 
ンヴー]を選び、設定を確認してください。 

気になるとさは設定を変更いただけます。 

本機の設置を確認してください。 



人感センサーの前に物を置くと正しく動作しないことびあります。 


よくあるお問い合わせ、解まち法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



SONY@ 


テレビを見るには、 


力んたん 

設置ガイド 

圍 


4 - 150 - 479 - 01 ( 1 ) 


111111111111 

* 4 1 5 0 4 7 9 0 1 * ( 1 ) 


を巧ってくださし、。 




スタンドに設置する 

2人な上で作業してください。 


^下から見た図 ' 


, 

i 


J 





転倒防止の 
処置をする 



B - CAS カード 

(デジタル放送用 1 C カード） 

を挿入する 
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アンテナや DVD レコーダーをつなぐ 


代表的な接続例 


雜け 




地上が送と衛星放送を混合受信している 地上放送と衛星放送を別々のアンテナで 

とさ 受信しているとを 




〇 

♦I 


壁の地上波•衛星混合 
アンテナ端テへ 



VHF/UHF 

85/110 度じ 5 
1F 入力 

9 



II [ 



〇 


►信号の流れ 


■C 


> 


が 



が 


VHF/UHF 

85/110 度じ 5 
1F 入力 

哉 

© 






代表的な接続例 


テレビと 

DVD レコ 

をつなぐ 







壁の地上波•衛星混合 
アンテナ端子へ 



アンテナをつなぐとをのごを意 

ノイズや、映りび悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。 


咳 

地上デジタル放送を受信す 
るには UHF アンテナび必要 
です。 

CS / BS / ilLb 巧 

分配お 




1 衛星 

に 

VHF / UHF アンテナだけでは 
衛星放送を受信でさません。 
65，110度〔5デジタル放送 
を受信するには衛星アンテ 
ナび必要です。 

アンテナ 

ヶーブル 


110度 CS デジタル (2150 MHz ) に巧 
応した、全端テ電流通過型の CS / 
BS /地上波放送対応分配器 ( EAC - 
DSD 1 3など)を使ってください。 


電波妨害を避けるため、付属のアン 
テナケーブルを使うことをおすすめ 
します。なお、別売りのアンテナケー 
ブルび必要な場合は、強度びあり、 

端テびしっかりしたアンテナケーブ 
ルを選んでください。 


使用ずるケーブルー覧 


►付属の アンテナケーブル 


る 




本機の VH F/U H F アンテナ入力端テに 
ねじ込み式側を取り付けてください。 


►衛星 用同卽ケーブル(別売り） 



► VHF / UHF 用同卽アンテナ 
ケーブル(別売り） 




► HDMI ケーブル(別売り） 


i 巧 岐 


►全 端子電流通過型の CS / BS /地上波 
放送巧応分配器(別売り、 EAC - DSD 12、 
EAC - DSD 13 など） 


四な 



電源コードをつなぐ 





コンセントへ 

ケーブルをまとめる 



ワイヤークランノ く一を本体に取り付 
ける。 

ケーブルをまとめて、ワイヤークラ 
ンパーを留める*。 

* 電源コードはまとめないで<ださい。 


巧のぺージにつづ<=> 


































































































































































































































































































































































